
Új!

Az új 
SportContact™ 6

A biztonság élménye

 › Páratlan vezetési élmény a ’Black Chili’  
keveréktechnológiának köszönhető kimagasló  
tapadás révén 

 › A mintázat fejlesztésének új korszaka: Erővektorok  
a lenyűgözően precíz irányíthatóságért 

 › Új hibrid felépítésű karkasz: az Aralon350™  
kivételesen nagy stabilitást biztosít 350 km/h  
sebességhatárig



Teljesítmény összehasonlítás:

Méretválaszték:

Abroncs szélessége [mm] Széria Keréktárcsa átmérője [col] Sebességindex

225–335 25–40 19–23  Y–(Y)

Kimagasló biztonság bármilyen helyzetben,
precíz irányíthatóság extrém sebességnél is

Technikai jellemzők:
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Maximális kezelhetőség és vezetési élmény
nagyteljesítményű személygépkocsik részére

Új hibrid felépítésű karkasz: az Aralon350™ kivételesen nagy stabilitást biztosít 350 km/h sebességhatárig
Az innovatív Aralon350™ technológia rendkívül nagy biztonságot garantál 350 km/h sebességhatárig. Az új 
hibrid kialakítású karkaszszerkezet még nagy sebesség esetén is rendkívül pontos kezelhetőséget szavatol.

Páratlan vezetési élmény a ‘Black Chili’ keveréktechnológiának köszönhető kimagasló tapadás révén
A rugalmasságot növelő új alapanyag optimális kapcsolatot biztosít az út és az abroncs között. Ez jobb erő-
átvitelt tesz lehetővé gyorsítás esetén, valamint rendkívül rövid fékutat biztosít száraz és vizes útfelületen 
egyaránt.

A mintázat fejlesztésének új korszaka: Erővektorok a lenyűgözően precíz irányíthatóságért
A mintázat külső és belső részének továbbfejlesztése a lehető legpontosabb irányíthatóságot és a lehető 
legnagyobb erőátviteli képességet garantálja kanyarodás közben. A makroblokk-kialakítás biztonságos és 
precíz kezelhetőséget tesz lehetővé bármilyen manőver esetén. A középső merev futófelületi bordák, 
valamint a konkáv alakú aszimmetrikus mintázati csatornák egyedülálló stabilitást kölcsönöznek a 
gépjárműnek.

Fékezés 
vizes úton

100%

Sebességtűrő 
képesség

110%
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Gördülési zaj
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Kormányzási pontosság
114% 

Vízre felúszás
100%

Kezelhetőség 
száraz útfelületen

111%

Kezelhetőség 
a teljesítmény 

határán 
104%
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